
ROBINIE
HARTHOLZ

Terrassendielen aus Holz.

	✓ Sehr widerstandsfähiges Hartholz 
Qualität aus Europa

	✓ Für ein helles, elegantes Erscheinungsbild 

	✓ Für Pooleinfassungen sehr gut geeignet

	✓ Hervorragendes Gehgefühl

	✓ Gute Formstabilität 
verzieht sich kaum 

	✓ Die heimische Alternative zu Hölzern aus Übersee

www.meyer.at

SEIT 1890
Böden fürs Leben

ROBINIE 
Sehr widerstandsfähiges heimisches Terrassenholz. 
Helles, edles Aussehen mit hoher Härte.

SEIT 1890

hohe Formstabilität farbstabil auch ohne Imprägnierung

Oberflächen: glatt, unbehandelt, keilverzinkt 
Erscheinungsbild: lebhaft
 

Abmessung Stärke x Breite: 22 x 120 mm 
Längen: 3.000, 4.000 mm (nach Verfügbarkeit)

Achsabstand: 400 mm
Aufbauempfehlung: einlagig mit Rahmen (Typ 31), Konterlattung (Typ 40)
Wir empfehlen den Bau der Unterkonstruktion mit QWICKBUILD

Dauerhaftigkeitsklasse: Klasse 2 (15 - 25 Jahre) 
Eignung für Feuchzonen: nicht geeignet
Eignung für Pooleinfassungen im Freien: sehr gut geeignet

Rissbildung witterungsbedingt: vereinzelt, längliche Risse, Endrisse
Splitterbildung: gering bis mittel
Austretende Inhaltsstoffe: ölhaltige Holzinhaltsstoffe
Quell- und Schwindverhalten: gering bis mittel
Formstabilität: gute Formstabilität

sehr glatte Oberfläche

Online Terrassenplaner   


